Acer LCD モニ ター 


クイ ックス ター ト ガ イド 


安全 上 の ご 注意 ディ スプ レ - 設定 の 調整 
ご 使用 に な る 前 に 、 こ の マニ ュ ア ル を よく お 読み くだ さい 。 お 読み に な っ 
た 後 も 、 大 切 に 保管 し て くだ さい 。 3 旬 導 
1.LCD モ ニタ スク リー ン の クリ ー ニ ング : 
ー LCD モ ニタ の 電源 を 切り 、AC コ ー ド の プラ グ を 抜い て く だ さ 
い 。 ーー ニーーー デ ーー 
ed ) Ry こ 吹 きか 三 ト 2 
MINMI か け 、 ス クリ ー ン を 軽く 拭い て くだ OsSD が 作動 し て いる 時 に 、「 Auto configuration」 
ーー を 押す と 、 終 了 し ます 。OSD 未 作動 の 時 に 「 Auto 
1 AUTO 自動 設定 igurati = に デ 
2. LCD モ ニタ を 窓 の 近く に 置か な いで く だ さい 。 モ ニタ を 、 雨 0 
水 、 湿 気 や 直射 日 光 の 当たる 場所 に 設置 する と 、 損 傷 の 原因 と る 
な り ま す 。 
2 の マイ ナス OSD が 作動 し て いる 時 に 「 Minus」 を 押し 、OSD 
3. LCD ス クリ ー ン に 圧力 を か け な い で くだ さい 。 ス クリ ー ン へ の 過度 オプ ショ ン を 選択 また は 調整 する こと が で きま 
な 圧力 は 、 永 久 的 な 損傷 を ディ スプレ - に 与え る 原因 と な り ま す 。 9 
2 OSD が 作動 し て いる 時 に 「 Plus」 を 押し 、OSD オ 
4. カバ ー- を 外し た り 、 一 人 で この 装置 を 修理 し た り し な いで くだ さ 3 と ウラ 2 だ 71b 還 科 び る と の 
い 。 修 理 に 関し て は 、 専 門 技師 に より 行わ れ な けれ ば な り ま せん 。 
A ES 「 OSD manual」 を 押す と 、OSD が 表示 され ま 
5.LCD モ ニタ は 、 摂 氏 5°C~40°C( 華氏 41°?F~104°F) の 室内 で 使 NO 0 に 0 す 。 も う 一 度 押す と 、 終 了 し ます 。 
用 し て くだ さい 。 こ の 温度 範囲 外 で モニ タ を 使用 する と 、 永 久 的 な 
DNS 
損傷 を モニ タ に 与え る 恐れ が あり ます 。 電源 ON/OFF 
5 ① 電源 緑色 : 電源 ON 
に 樽 色 : スリ ー プ モー ド 
6. 下記 の 状況 下 に ある 場合 は 、 直 ち に モニ タ の プラ グ を 抜き 、 専 門 技 


まつ 


*LCD モ ニ 


師 に ご 相談 く だ さい 。 
* モ ニタ ー PC 信号 ケー ブル が 、 擦 し 切れ また は 損傷 し て いる 。 
* LCD モ ニタ に 液体 を 溢 し て し まっ た 。 ま た は モニ タ が 雨 に 濡れ て し 


タ ま た は ケー ス が 損傷 し て いる 。 


モニ タス タン ド に モニ タ を 取り 付け る 


モニ タ ボ ックス が ら モ ニタ スタ ンド を 取り 出し 、 水 平 且 つ 安 定 し た 
場所 に 置い て くだ さい 。 


7C の モニ タク 


モニ タ を 取り 出し 、 ス タン ド に 取り 付け て くだ さい 。 カ チッ と いう 
音 を 確か め て くだ さい 。 


電源 コー ド 


モニ タ を コン ピュ ー タ に 接続 する 


コン ピュ ー タ を OFF に し 、 コ ンピュータ の 電源 ケー ブル の 
プラ グ の 抜い て くだ さい 。 


ユー ザマ ニュ アル 
(の の ) 


VGA ケ ー ブ ル の 青色 コネ クタ を 、 モ ニタ 信号 コネ クタ 、 
お よび コン ピュ ー タ 背部 の 、 お よび 青色 の ビデ オ コ ネ ク 
タ に 接続 し て くだ さい 。 コネクタ ね じ を 締め て くだ さ 

い 。 


オプ ショ ン : DVI ケ ー ブ ル の 接続 を モニ タ の 信号 コネ クタ 
と コン ピュ ー タ 背面 の ビデ オ コ ネ クタ に 接続 し ます 。 
コネ クタ の ね じ を し っ か り 締 め ま す 。 
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の ケー ブル 
(オプ ショ ン ) 


電源 コー ド 


モニ タ 電 源 ケ ー ブ ル を 、 モ ニタ 背部 の 電源 ボー ト に 差し 
込ん で くだ さい 。 


ル PG4 ケ ー ブ ル 


コン ピュ ー タ と モニ タ の 電源 ケー ブル を コン セン ト に 差し 
込ん で くだ さい 。 


コン ビジ 


タ と モニ タ の 電源 を ON に し て くだ さい 。 


の 7 ケー ブル 
(オプ ショ ン ) 


